ZKUSEBNA KAMENE A KAMENIVA, s.r.o.
ZKK STONE AND AGGREGATES TEST CENTRE, LTD.

S.I.0 Zkusebni laboratof &. 1046 akreditovana CIA podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018
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PROTOKOL O ZKOUSKACH KAMENIVA
ZKOUSKA TYPU (TT)

Zakaznik : Obecni lesy Bludov s.r.o.
8. kvétna 906
789 61 Bludov

Provozovna - BLUDOV

Hornina : Granodiorit

Druh kameniva : Pfirodni drcené

Datum vydani protokolu 1 22.9.2021 ,
Schvalil : Jaroslava Soukupova

zastupce vedouciho zku$ebni laboratofe

Protokol obsahuje 7 stran (vEetné titulni).
Protokol byl vystaven ve dvou vyhotovenich.
Vytisk €islo 1 obdrzel zakaznik, vytisk ¢islo 2 si ponechal vykonavatel.

Prohlaseni: Vysledky zkousek se tykaji pouze zkousenych vzorku, tak jak byly pijaty.
Vysledky zkou$ek se vztahuji pouze ke zkousenym poloZkam.
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PREDMET ZKOUSEK
Vzorky byly odebrany a zaevidovany takto :
Zakazka ¢islo 2098/21
Misto odbéru Skladka
Datum odbéru 28.7.2021
Odbér proved| za ZL Ing. J. Konarik
Zastupce zakaznika J. Balcarek

Datum provedeni zkouSek

11.8.2021 - 20.9.2021

Misto provedeni zkou$ek

ZL pobocka Bila Lhota
a ZL Horice

Vzorek kameniva

Frakce v mm Cislo vzorku Hmotnost v kg
0/4 5923/21 20
0/8 5924/21 30
8/16 5925/21 40

2. ROZSAH A SPECIFIKACE ZKOUSEK
Na zakladé objednavky 10 596/21 byly provedeny zkousky vlastnosti vyrobki pro pouziti podle:
CSN EN 13242+A1

Kamenivo pro nestmelené smési a smési stmelené hydraulickymi pojivy

pro inZenyrské stavby a pozemni komunikace

U véech zkouSek byla spinéna podminka o poétu soub&znych stanoveni a dodrzeny pozadavky na zkusebni prostiedi.
Pouzité pfistroje a zafizeni jsou metrologicky navézané ve shodé s metrologickym fadem ZL a odpovidaji pozadavkim
CSN EN 932-5.
Uvedené rozSifené nejistoty méfeni jsou zaloZzeny na standardni nejistoté méfeni nasobené koeficientem rozsireni k =2,
coZ pro normalni rozdéleni poskytuje hladinu spolehlivosti pfiblizné 95 %.

3. POUZITE POSTUPY A ZKUSEBNi METODY

Odbér vzorku kameniva
podle CSN EN 932-1.

Zmensovani laboratornich vzorku
podle CSN EN 932-2.

Stanoveni jednoduchého petrografického popisu
podle CSN EN 932-3.

Stanoveni zrnitosti - Sitovy rozbor
podle CSN EN 933-1.

Hodnota rozsifené nejistoty méfeni zkusebni metody je pro stanoveni jemnych &astic 0,2 % hm. a pro stanoveni
sitového rozboru 0,8 % hm.

Stanoveni tvaru zrn - Tvarovy index

podle CSN EN 933-4. ,
Hodnota roz§ifené nejistoty méfeni zku$ebni metody pro hrubé kamenivo je 2,0 % hm. a 2,5 % hm. pro smési.

Stanoveni podilu drcenych zrn
podle CSN EN 933-5,
Hodnota roz8ifené nejistoty méfeni zkusebni metody je 0,1 % hm.

Stanoveni odolnosti proti drceni zkusebni metodou Los Angeles”
podle CSN EN 1097-2, kap. 5.

Hodnota rozsifené nejistoty méfeni zkusebni metody j

/
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Zkouska ekvivalentu pisku
podle CSN EN 933-8+A1.
Hodnota rozsifené nejistoty méreni zkusebni metody je 1,2.

Stanoveni potencialni pfitomnosti humusu
podle CSN EN 1744-1+A1, kap. 15.1.

Stanoveni sypné hmotnosti a mezerovitosti®!

podle CSN EN 1097-3.

Hodnota rozsifené nejistoty méfeni zkusebni metody je pro stanoveni sypné hmotnosti 0,010 Mglms.

pro stanoveni mezerovitosti volné sypané 2,9 %, setiesené hmotnosti 0,012 Mg/m® a pro stanoveni setfesené
mezerovitosti 2,5 %.

Stanoveni objemové hmotnosti zrn a nasakavosti

podle CSN EN 1097-6.

Hodnota rozsifené nejistoty méfeni zkuSebni metody je pro stanoveni objemové hmotnosti pyknometricky 0,020 Mg/m
a nasakavosti 0,1 % hm., pro stanoveni objemové hmotnosti hydrostaticky 0,030 Mg/m® a nasakavosti 0,2 % hm.

3

Stanoveni obsahu celkové siry
podle CSN EN 1744-1+A1, kap. 11.
Hodnota rozsifené nejistoty méfeni zkusebni metody je 0,032 % hm.

Stanoveni siranu rozpustnych v kyseliné
podle CSN EN 1744-1+A1, kap. 12.

Hodnota rozsifené nejistoty méfeni zkusebni metody je 0,010 % hm.

Stanoveni odolnosti proti zmrazovani a rozmrazovani'
podle CSN EN 1367-1.
Hodnota rozsifené nejistoty méfeni zkusebni metody je 0,2 % hm.

Vysvétlivky: :

"Zkouska byla provedena ze zmitostniho podilu 10/14 mm.

YKe stanoveni sypné hmotnosti setfeseného kameniva bylo pouzito vibraéniho stolu s elektromotorem
o otackach 2880 (+ 2,5 %) otacek/min a amplitudou 1 mm. Doba vibrovéani je 180 £ 5 s.
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4. VYSLEDKY ZKOUSEK
PREHLED VYSLEDKU ZKOUSEK KAMENIVA - ZKOUSKA TYPU (TT)
DRCENE KAMENIVO frakce (d/D) 0/4

Zakazka dislo : 2098/21 Misto odbéru : Skladka Vzorek €islo : 5923/21
Provozovna . BLUDOV Datum odbéru :28.7.2021
Hornina : Granodiorit Odbér provedl za ZL : Ing. J. Konarik

Zastupce zakaznika : J. Balcarek

Stanoveni zrnitosti podle €SN EN 933-1, metodou prani a prosévani po zmenseni vzorku délenim.

Velikostobuoer | Propad KFivka zrnitosti propadu
sita sitem
4 56 8 112

- mm % hm. 100 / R

. 16 | 100,0 % -

~ | 11,2 | 1000 5 B 7

2 70 =4

2D 8 100,0 0 Il
1,4D| 5,6 100,0 c iﬁ /

D 4 98,8 2 40 7
D/2 2 70,1 o .5

o 30 J

Di4| 1 42,8 g 0 a3

- 0,5 29,2 ® i 0,083 |2

- 0,250 19,9 R —— [

- 0,125 11,4 0,01 0.1 1 10 100

B 0.063 74 Velikost sitovych otvorti v mm
Vlastnost Zkusebni metoda Jednotky Hodnota Poznamka
Obsah jemnych &astic f CSN EN 933-1 % hm. 7,4 -
Zkouska ekvivalentu pisku SE , CSN EN 933-8+A1, pfiloha A - 52 -

EA T g Negativni

Potencialni pfitomnost humusu CSN EN 1744-1+A1, kap. 15.1 - skoubka - -
Obsah celkové siry S CSN EN 1744-1+A1, kap. 11 % hm, 0,009 -
Obsah siranti rozpustnych v kyselingd AS CSN EN 1744-1+A1, kap. 12 % hm. 0,006 -
Nasakavost WA ,, CSN EN 1097-6 % hm. 0,7 -
Lehké znecistujici castice m pe CSN EN 1744-1+A1, kap. 14.2 % hm. 0,0 -
Objemovéa hmotnost p 4 CSN EN 1097-6 Mg/m® 2,547 -
Sypna hmotnost volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m® 1,178 -
Sypna hmotnost setieseného kameniva CSN EN 1097-3, piil. D Mg/m* 1,555 -
Mezerovitost volné sypana CSN EN 1097-3 % 53,7 -
Mezerovitost setfesena CSN EN 1097-3, pfil. D % 38,9 -
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PREHLED VYSLEDKU ZKOUSEK KAMENIVA - ZKOUSKA TYPU (TT)
SMES DRCENEHO KAMENIVA frakce (d/D) 0/8

Zakazka cislo : 2098/21
Provozovna :BLUDOV
Hornina : Granodiorit

Misto odbéru
Datum odbéru

: Skladka
: 28.7.2021

Odbér provedl za ZL : Ing. J. Konafik
Zastupce zakaznika : J. Balcarek

Stanoveni zrnitosti podle CSN EN 933-1, metodou prani a prosévani po zmenseni vzorku délenim.

Vzorek Cislo : 5924/21

Velikos’tt otvori Pl::)pad KFivka zrnitosti propadu
sita sitem 811,216 22,4
- mm % hm. 100 2
- | 224 | 1000 )
20 [ 16 | 1000 &n 7
1,4D] 11,2 | 100,0 g 0 va
=]
D 8 98,7 5> /
© 50 y 4
Di2| 4 75,9 B i 2
D/4 2 43,4 3 /S
> 30 4 v
: 1 25,0 3 4517
05 171 g 20 PP T
- . v nh- 10 0.068 (VA e ) g
- 0,250 12,5 0
- 0,125 8,5 0,01 0,1 ) ) 1‘ . 10 100
B 0,063 6.2 Velikost sitovych otvorta v mm
Vlastnost Zkusebni metoda Jednotky Hodnota Poznamka
Obsah jemnych ¢&astic f CSN EN 933-1 % hm. 6,2 -
Zkougka ekvivalentu pisku SE 4 CSN EN 933-8+A1, piiloha A < 58 -
Potencialni pfitomnost humusu CSN EN 1744-1+A1, kap. 15.1 - Begatn! =
zkouska
Vazeny aritmeticky primér tvarového indexu S/ CSN EN 933-4 % hm. 41 ez
Podil zrn ostrohrannych CSN EN 933-5 % hm. 100 -
Odolnost proti drceni LA " CSN EN 1097-2, kap. 5 g 59,0 ¢
Nasakavost WA ,, CSN EN 1097-6 % hm. 0,9 -
Odolnost proti zmrazovani a rozmrazovani F ") CSN EN 1367-1 % hm. 6,9 -
Obsah celkové siry S CSN EN 1744-1+A1, kap. 11 % hm. 0,009 5
Obsah siran( rozpustnych v kyseliné AS CSN EN 1744-1+A1, kap. 12 % hm, 0,006 -
Objemova hmotnost p, CSN EN 1097-6 Mg/m® 2,518 -
Sypna hmotnost volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m® 1,433 =
Sypna hmotnost setfeseného kameniva CSN EN 1097-3, piil. D Mg/m® 1,671 -
Mezerovitost volné sypana CSN EN 1097-3 % 43,1 -
Mezerovitost setfesena CSN EN 1097-3, piil. D % 33,7 -

""Zkouska byla provedena ze zmitostniho podilu 10/14 mm.
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PREHLED VYSLEDKU ZKOUSEK KAMENIVA - ZKOUSKA TYPU (TT)
HRUBE DRCENE KAMENIVO frakce (d/D) 8/16

Zakazka cislo : 2098/21 Misto odbéru : Skladka Vzorek ¢islo : 5925/21
Provozovna : BLUDOV Datum odbéru . 28.7.2021
Hornina : Granodiorit Odbér proved| za ZL : Ing. J. Konafik
Zastupce zakaznika :J. Balcarek
Stanoveni zrnitosti podle CSN EN 933-1, metodou prani a prosévani po zmens$eni vzorku délenim.
Velikost otvori |  Propad Kfivka zrnitosti propadu
sita sitem i 5 16 2 331-5

- mm % hm. 90

~ | 45 | 1000 ‘g =

2D 31,5 100,0 % @ 4
1,4D| 22,4 100,0 E 50

D 16 98,8 3 4 .
D4 11,2 | 525 % 2

o [+ H IV 4

d 8 11,3 & 10 r
e 4 1.8 ° 0 5 10 15 20 25 30 35

- 0,063 0,5 Velikost sitovych otvorii v mm
Viastnost Zkusebni metoda Jednotky Hodnota Poznamka
Obsah jemnych castic f CSN EN 933-1 % hm. 0,5 -
Tvarovy index S/ CSN EN 933-4 % hm. 1,7 .
Podil zrn ostrohrannych CSN EN 933-5 % hm. 4 100 -
Odolnost proti drceni - souginitel LA " CSN EN 10972, kap. 5 . 59,0 -
Nasakavost WA », CSN EN 1097-6 % hm. 0,9 -
Odolnost proti zmrazovani a rozmrazovani F " CSN EN 1367-1 % hm. 6,9 -
Obsah celkové siry S CSN EN 1744-1+A1, kap. 11 % hm. 0,009 - -
Obsah siran( rozpustnych v kyseliné AS CSN EN 1744-1+A1, kap. 12 % hm. 0,006 -
Lehké znedistujici castice m pc CSN EN 1744-1+A1, kap. 14.2 % hm. 0,0 =
Objemova hmotnost p CSN EN 1097-6 Mg/m® 2,531 -
Sypna hmotnost volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m® 1,186 -
Sypna hmotnost setfeseného kameniva CSN EN 1097-3, pfil. D Mg/m® 1,392 -
Mezerovitost volné sypana CSN EN 1097-3 % 53,2 -
Mezerovitost setiesena CSN EN 1097-3, pfil. D % 45,0 -

Zkouska byla provedena ze zrnitostniho podilu 10/14 mm.
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JEDNODUCHY PETROGRAFICKY POPIS

PRIRODNIHO DRCENEHO KAMENIVA

podie CSN EN 932-3 Zkouseni véeobecnych viastnosti kameniva - Cést 3: Postup a nazvoslovi pro jednoduchy petrograficky popis

Zakazka Cislo 2098/21 || Provozovna BLUDOV Vypracoval Ing. P. Pauli$
Vzorek &islo 5923/21 || Hornina Granodiorit Datum 20.9.2021
Cislo mista odbéru - Druh kameniva Pfirodni drcené Kontroloval RNDr. K. Krutilova, Ph.D.
Zplsob dobyvani Lomové Datum 20.9.2021
Surovy vzorek Vybrusy horniny Nabrusy horniny
Pocet 300g Pocet 1 Pocet -
Rozméry cm 1-2 Rozméry mm 37x24 Rozméry -
Makroskopicky popis
Barva Nahnédle az nazloutle biloseda
Textura Viesmérna
Zrnitost hlavnich slozek Stfedné zrnita
Trhliny, péry, dutiny Vyrazné rozpukani
Znaky zvétravani a pfemén Na makrovzorcich intenzivni rozpukani
Mikroskopicky popis
Mineralogické slozeni SXL AR et i Tvar zrn Poznamka
% objemu mm
Krfemen 38 0,4-3 nepravidelna izometricka zrnka [xenomorfni, mirné undulézni
Plagioklas (andezin) 35 0,2-3 nepravidelna izometricka zrnka hypautomorfni
K-Zivec 16 0,2-3 nepravidelna izometricka zrnka mikroklin, ortoklas
Biotit 10 0,1-2,5 lupinky hypautomorfni
Akcesorie 1 0,0X zrnka . ruda
Pyrhotin nezjistén - - -
Celkem 100 - - -

Struktura horniny

Hypautomorfné graniticky zrnita

Textura horniny Viesmérna .
Ostatni slozky Nejsou
Orientace zrn Izotropni

Znaky zvétravani a premén

Sericitizace Zivcl, chloritizace biotitu

I Geologicka pfislusnost

| Sumpersky granodiorit a jeho eluvium

Petrografické zafazeni
podle CSN EN 932-3

GRANODIORIT

Biotiticky granodiorit

5. PRILOHY PROTOKOLU O ZKOUSKACH

Bez pfiloh

- KONEC PROTOKOLU -




